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梁 の連結 （レ ールの レベル を必 ず合わ せて 下さい ）１.

２.
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ワイヤー（Ｍ６）を図の用に走行棒

以外の位置で固定して下さい
６.

３. 走行 棒を取っ手 付左 用（ ３－ 1）と取 っ手付 右用

（３ －6）が、中央にく るよ う柱側か ら順序 だて

てレ ールに 挿入 し（ ３－5） と（３－ 10）が 他の

走行 棒とパネル 受ピ ン位 置が 同じレ ベルにな るよう 取付

て下 さい

パネルの上下方向を確認し、パネル止めピンにて

固定して下さい
４.
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内側単管取付事 外側単管取付事
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外側単管

内側単管
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５.ブレースは手前側（太実線）と奥側（実線）と交互になるよう取り付けて下さい

５-1 ５-2 ５-3
５-4

ラクスルゲート　建て方指導書

注！　ゲートのサイズに関係なく単管パイプにて必ず控えを取って下さい

　　　　風速１４ｍ以上の強風が出る恐れがある場合はパネルを必ず開口して下さい

ＧＬ

M16ﾜｯｼｬｰ

梁を単管パイプ柱前後にダブル（2本）にて水平に止める

単管パイプ48.6Ф

兼用クランプ

□　100×100×2.3t

走行棒　［　60×30

ﾎﾞﾙﾄ　M12×35

ﾊﾟﾈﾙ受けﾋﾟﾝ
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単管(48.6φ）にて
控えを取ってください


